
DECOVINIL modelo Trama



So
ci

ed
ad

 R
om

er
al

 S
.A

. g
ar

an
tiz

a 
qu

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a 

ap
ar

ec
id

a 
en

 e
ste

 d
oc

um
en

to
 e

s 
fid

ed
ig

na
.

N
o 

ob
sta

nt
e,

 lo
 a

nt
er

io
r n

o 
co

ns
tit

uy
e 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 fr

en
te

 a
 s

u 
m

al
a 

m
an

ip
ul

ac
ió

n 
y/

o 
in

sta
la

ci
ón

, c
om

o 
ta

m
po

co
 a

 lo
s 

da
ño

s 
qu

e 
se

 p
ue

da
n 

pr
ov

oc
ar

 e
n 

lo
s 

m
ism

os
 a

 c
on

se
cu

en
ci

a 
de

 fu
er

za
 m

ay
or

 o
 c

as
o 

fo
rtu

ito
. 

SISTEMA DE MONTAJE

DECOVINIL

(S 3)
Borde  Recto

TEXTURA

modelo Trama

Recomendación

* Fotos referenciales 

Manejo y almacenamiento: Deben ser guardados en un lugar limpio, seco y 
estable. El producto no debe ser golpeado ni posar sobre sus esquinas.

FACIL LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

DURABILIDADBUEN COMPORTAMIENTO 
A LA HUMEDAD

ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ

SUPERFICIE LIMPIABLE

Ficha Técnica

Propiedades

: Placa de yeso-cartón con recubrimiento vinílico en la 

  cara vista y foil de aluminio en la cara posterior. 

: Blanco

: Recto (S3)

: 61 cm. x 122 cm 

  61 cm x 61 cm (cortado por cliente)  

: 7,5 mm. (nominal) 

:  Aprox. 6,0 kg/m² 

:  LDT 15/16" o T580 15/16" (asísmica) 

Material

Color
Tipo de borde
Medidas (a eje nominal)

Espesor
Peso 

Textura 
Perfilería 

: Textura entramada de papel vinílico color blanco

Nota: Los tonos pueden variar según lote de fabricación (fecha indicada en el envase).
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